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SAFETYMACH Easy

SafetyMach Free € un modello di fascicolo tecnico completo strutturato secondo la Direttiva Macchine

2006/42/CE le normative aggiornate al 2015.

Per il suo utilizzo non € necessaria alcuna installazione, basta semplicemente scompattare I’archivio .zip
contenente tutto il materiale necessario alla compilazione. Il file di modello del fascicolo tecnico si presenta

in formato di editor testi compilabile.
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Grave frattura, perdita di una o pit dita
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Ogni scheda di “analisi di rischio” & strutturata
in modo da facilitare Iinserimento dei
contenuti essenziali sia in formato testo che
immagini.

Una particolare utilita & fornita mediante la
tabella di valutazione del rischio (prima e
dopo gli interventi adottati); quest’ultima
permette il calcolo del rischio secondo la
norma EN ISO 12100 conformemente alla
ISO/TR 14121-2.

Il calcolo realizzato con questa tabella
restituisce i valori di Silr (Safety Integrity
Level) e PIr (Performance Level) previsti dalle
norme IEC/EN 62061 e EN ISO 13849.
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Riduzione percentuale del
-23,3%

Percentuale di rischio residuo

16,7%

Per utilizzare la tabella di calcolo é sufficiente cliccare due volte sulla stessa. Si aprira in formato excel e
sara possibile selezionare i valori numerici relativi ad ogni voce, il calcolo avverra in modo automatico;
Infine cliccando all’esterno della tabella si potra tornare a lavorare sulla scheda di analisi corrente.
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